LAFAYETTE TRUCKER

Instrukcja obstugi



Budowa radia

1

1) Wtacznik ON/OFF, kontrola gtosnosci i RF Gain dwufunkcyjna gatka.

2) Wyswietlacz LCD

3) Kontrola poziomu blokady szumow i Mic Gain dwufunkcyjng gatka.

4) Wyboér ,,g6rnej” funkcji na przyciskach znajdujacych sie pod wyswietlaczem
5) Ztacze mikrofonu

6) Przetacznik AM/FM i wejscie do menu.

7) Skanowanie i przeszukiwanie pamieci

8) Szybki dostep do kanatu ratunkowego, Shift - przesuniecie czestotliwosci
9) Przywotanie kanatu pamieci, zapis czestotliwosci do pamieci.

10) ASQ - automatyczna blokada szumow, LO - blokada przyciskow

11) Gatka zmiany kanatow
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1) Ztacze antenowe
2) Wyjscie na zewnetrzny gtosnik
3)Kable zasilania

1. PTT - przycisk
nadawania

2. Przycisk ,gora”

3. Przycisk ,dot”

4. ASQ -
automatyczny
squelch

Zawartos¢ opakowania:

-CB radio Lafayette Trucker

-Mikrofon - Kabel zasilajacy

-uchwyt montazowy + sruby

-wieszak do mikrofonu

-kieszen DIN i 2 klucze do demontazu radia
-instrukcja obstugi
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Instalacja anteny:
Aby uzyskacd jak najlepsze efekty pracy nalezy wykorzystywac wysokiej
jakosci anteny na pasmo CB (27 MHz).

1. Podtacz antene do gniazda antenowego z tytu radia
2. Umiesc antene w dogodnym miejscu (najlepiej posrodku dachu)

Nalezy upewnic sie czy zakupiona antena zostata zestrojona. W tym
celu nalezy dokonat pomiaru wspotczynnika SWR w wyspecjalizowanym
serwisie.

Zasilanie: Lafayette Trucker jest zasilany z instalacji o napieciu 13.8 V DC.

Czarny kabel nalezy podtaczyc do (-) minus, czerwony do (+) plus przez
bezpiecznik. Odwrotne podtaczenie kabli zasilania skutkuje utrata gwarancji.

Montaz w kieszeni DIN:

Usun zaslepki i wsun zataczong kieszen DIN. Zakrzyw blaszki
montazowe na zewnatrz kieszeni tak, aby zablokowaty kieszen w
samochodzie. Przed wsunieciem radia nalezy podtaczyc¢ zasilanie i kabel
antenowy. Radio nalezy dosuna¢ tak gteboko, az oprze sie o gume przy
przednim panelu.

Wyjmowanie radia z kieszeni DIN:

W celu wyjecia radia nalezy uzyc zataczonych kluczy do demontazu.
Wsun catkowicie oba klucze z bokdw radia pod guma zabezpieczajaca.
Zostang odblokowane 2 uchwyty podtrzymujace radio. Dopiero teraz mozna
bezpiecznie wyjac radio.

Wtaczanie radia: Przekrec gatke wtaczenia radia zgodnie z ruchem
wskazowek zegara. Po wtaczeniu nalezy ustawi¢ pozadang gtosnosc.

RF Gain: Regulacja czutosci odbiornika pozwala na zawezenie zasiegu i
pozbycie sie zbednych zaktocen wynikajacych ze zbyt duzego zasiegu, na
koocach ktorego stabe sygnaty sg niezrozumiate.

Multistandard: Aby przetacznik radio w standard polski nalezy przy

wytaczonym radiu wcisnad przycisk EMG. Trzymajac go wtacz radio. Po
uruchomieniu radia pusd przycisk. Przy wtaczonym radiu nacisnij chwilowo
przycisk FC (gatka SQ/MIC) a nastepnie chwilowo nacisnij przycisk EMG.

Zmiana na inne standardy opisane w oryginalnej instrukcji na str. 18
nastepuje po wtaczeniu radia z wcisnietym klawiszem odpowiadajgcym
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krajowi w tabeli . Aby przywrocit radio do wartosci fabrycznych nalezy wtaczyc¢
je trzymajac jednoczesnie wcisniete klawisze AM/FM oraz MEM

Blokada szumow Squelch: Blokada stuzy do eliminowania zaktocen i
trzaskdw sygnatu dochodzacego do radia.

Dodatkowe funkcje klawiszy: MENU (FUNC+AM/FM)

-Wtaczenie/wytaczenie dzwieku klawiszy

- Wtaczenie/wytaczenie dzwiekowego potwierdzenia zakonczenia nadawania
(Roger Beep) - Wybor koloru podswietlenia wyswietlacza
(bursztynowy/zielony) - Wybér intensywnosci podswietlenia wyswietlacza.

MSCAN (FUNC+SCAN) - Skanowanie 5 zaprogramowanych wczesniej
kanatow

SHIFT (FUNC+EMG) - Szybki dostep do miedzynarodowych czestotliwosci
ratowniczych.

MSAVE (FUNC+MEM) - Funkcja oprogramowujaca biezacy kanat jako 1 z 5
kanatow ,,ulubionych”. Po wcisnieciu tej funkcji dana czestotliwosd zostaje
przypisana do 1 z 5 przyciskow pod wyswietlaczem.

LOC/CT (FUNC+ASQ) Blokada klawiatury radia.
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Prawidlowe usuwanie produktu

— Nie wyrzucaj urzadzen elektrycznych razem z innymi odpadami komunalnymi.
Urzyj oddzielnych punktéow zbidrki odpadow.

— W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla
srodowiska recyklingu tego produktu uzytkownicy w gospodarstwach domowych
powinni skontaktowac si¢ z punktem sprzedazy detalicznej, w ktorym dokonali
zakupu produktu, lub z organem wtadz lokalnych.

—  Opakowanie moze by¢ poddane recyklingowi.

—  Gospodarstwo domowe pelni rolg w przyczynianiu si¢ do ponownego uzycia i
odzysku, w tym recyklingu zuzytego sprzetu elektrycznego.

—  Przestrzeganie zasad selektywnej zbiorki sprzgtu ma zapewni¢ wilasciwy poziom C €
zdrowia ludzkiego i ochrony srodowiska naturalnego.





