Instrukcja Obshugi
Listwa zasilajaca Podstuch

Listwa z podstuchem jest przygotowana do pracy pod stalym zasilaniem 220-230V. Nie r6zni si¢
wygladem od standardowej listwy. Wewnatrz zostal ukryty podstuch GSM. Gniazdo karty SIM
jest ukryte wewnatrz i aby si¢ do niego dosta¢ nalezy rozkrecic¢ listwe. Niezwykle czuty
mikrofon zapewnia wysoka jakos$¢ przesylanego dzwieku. Wystarczy zadzwoni¢ na numer karty
SIM z dowolnego miejsca na §wiecie Podstuch pracuje rowniez jako standardowa listwa i mozna do
niej podiaczy¢ dowolne urzadzenie. Listwa idealnie sprawdza si¢ w warunkach domowych 1
biurowych.

Podstuch jest zamontowany w taki sposob, ze dziala nawet gdy przetacznik jest w pozycji 0.
Oczywiscie listwa musi by¢ podiaczona do zasilani

Podshuch za darmo - wykorzystujac oferty operatorow np. pakiety darmowych rozmow z
wybranym numerem, mozna prowadzi¢ dlugi nastuch bez ponoszenia kosztoéw. Modut GSM nie
posiada blokady SIM-lock - dziata w kazdej sieci GSM.

Przykladowe zastosowanie podstuchu w listwie: monitoring domu, biura, magazynu, rejestracja
ofert korupcyjnych i wiele, wiele wigce;...

Dane techniczne:

* Listwa polskiej produkcji bardzo dobrej jakosci (250V 10A) 2500W

* Niewykrywalny kamuflaz

* (Cala elektronika dostepna jest dopiero po rozkreceniu listwy

* Funkcja podstuchu - urzadzenie odbiera od nas potaczenie i przekazuje wszystko to co
dzieje si¢ dookota

* Funkcja "Call Back" - automatyczne oddzwanianie w chwili wykrycia ruchu

* Nieograniczony zasi¢g dziatania

* (Czas pracy w trybie czuwania: 5 dni

* (zas pracy dla aktywnej pracy (podstuch): 2-3h

* Czas fadowania do 3-4 godzin zalezny od pradu fadowania

* (Czas czuwania z funkcja oddzwaniania: do 2 dni

* (Czas pracy/ aktywnego nastuchu: do 2-3 godzin

e Zasilanie: akumulator Li-Ion 500mAh, 3,7V lub sieciowe
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* Niezwykle prosta obstuga

* Bardzo szybki czas reakcji

* Nieograniczony czas dzialania (listwa musi by¢ podtaczona do pradu)

*  Mozliwos$¢ uzytkowania podstuchu rownoczesnie z uzytkowaniem listwy
*  Wbudowany bardzo czuly mikrofon

* Niewielkie wymiary, fatwos$¢ ukrycia

*  Wymiary: 260mm x 60mm x 40mm

Wejscie na
karte sim

W celu umieszczenia karty SIM w podstuchu nalezy rozkrecic¢ listwe Srubokre¢tem
krzyzakowym, po czym wkladamy karte i przykrecamy obudowe.

Po wlozeniu do listwy karty SIM dowolnego operatora wystarczy zadzwoni¢ na numer
zainstalowanej karty i po kilku sekundach nawigzywane jest potaczenie. Od tego momentu mozesz
stucha¢ wszystko co dzieje si¢ w promieniu do 10 metréw od urzadzenia. Podstuch zaczyna
pracowac¢ jak mikrofon przekazujac dzwiek do Twojego telefonu. Mozesz dzwoni¢ z dowolnego
miejsca na §wiecie.
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Listwa zasilajaca z podstuchem nalezy do waskiej grupy podstuchéw GSM, ktére mogg pracowac
pod statym zasilaniem. Listwy zasilajace sa obecne niemal w kazdym pomieszczeniu, co sprawia ze
idealnie nadaja si¢ do wykorzystania w domu, biurze czy miejscu pracy. Urzadzenie nie wydaje
zadnych sygnalow swietlnych i dzwigkowych. Listwa posiada funkcje automatycznego
oddzwaniania. Aby aktywowac tg funkcje nalezy wysta¢ SMS-a o tresci 1111 pod numer karty
znajdujacej si¢ w urzadzeniu. Po tej operacji urzadzenie po wykryciu dzwieku oddzwoni pod numer
z ktérego zostal wystany SMS. Dezaktywacja tej funkcji odbywa si¢ poprzez wystanie SMS-a o
tresci 0000.

Uwaga: karta SIM musi mie¢ wylaczone hasto PIN i poczte glosowa oraz aktywne rozmowy
wychodzace tj. dostepne srodki na koncie.

Funkcja nasluchu:
zadzwon na numer karty SIM umieszczonej w urzadzeniu, polaczenie zostanie odebrane, mozemy
nastuchiwac.

Funkcja detekcji dzwigku:

aby aktywowac funkcje oddzwaniania po wykryciu dzwigku nalezy wysta¢ sms-a

o tresci 1111

pod numer karty znajdujacej si¢ w urzadzeniu. Po tej operacji urzadzenie po wykryciu dzwicku
oddzwoni pod numer z ktérego zostal wystany sms.

Dezaktywacja tej funkcji odbywa si¢ poprzez wystanie sms-a

o tresci 0000

Prawidlowe usuwanie produktu

*  Nie wyrzucaj urzadzen elektrycznych razem z innymi odpadami komunalnymi. Uzyj oddzielnych punktow zbiorki
odpadow.

* W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla srodowiska recyklingu tego produktu
uzytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktowac si¢ z punktem sprzedazy detalicznej, w ktérym dokonali
zakupu produktu lub z organem wiadz lokalnych.

*  Opakowanie moze by¢ poddane recyklingowi.

*  Gospodarstwo domowe petni rolg w przyczynianiu si¢ do ponownego uzycia i odzysku,
w tym recyklingu zuzytego sprzetu elektrycznego.

*  Przestrzeganie zasad selektywnej zbiorki sprzetu ma zapewnic¢ wlasciwy poziom zdrowia ludzkiego i ochrony $rodowiska
naturalnego.

Dystrybutor Janserwis
ul.1905 roku 47 26-600 Radom
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	W celu umieszczenia karty SIM w podsłuchu należy rozkręcić listwę śrubokrętem krzyżakowym, po czym wkładamy kartę i przykręcamy obudowę.

